
คู่มือการใชง้านบอร์ดขยายไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น ET-BASE ARDUINO NANO 

ET-BASE ARDUINO NANO   

บอร์ดนีถ้กูออกแบบเพ่ือใช้ทดลองและพฒันาตอ่ยอด Arduino Nano 

บอร์ด ซึ่งได้ออกแบบให้มีชดุสวติช์, ชดุ buzzer,  ชดุI/O สําหรับ ตดิตอ่ควบคมุ

กบัอปุกรณ์ภายนอก, ช่องตอ่ OLCD/LCD, ช่องตอ่เช่ือม PLC, ชอ่งตอ่ ยกระดบั

และขยายสญัญาณ, ช่องตอ่RS232, ช่องตอ่ RTC, ชอ่งตอ่ WIFI ESP_01, ช่อง

ตอ่ วดัอณุหภมูแิละความชืน้, ช่องตอ่ DC to DC converter ซึ่งมีความสะดวกตอ่

การใช้ และประกอบลงกลอ่งเพ่ือนําไปใช้งานได้  

คุณสมบัต ิ

• บอร์ด นีร้องรับ Arduino Nano  

• 3 อินพตุสวติช์ สําหรับตอ่กบัสวติซ์กดตดิปลอ่ยดบั 

• 4 อินพตุ สําหรับ รับคา่จากอปุกรณ์ภายนอกท่ีใช้

แรงดนัไฟ 24 V  

• 4 เอาต์พตุ สําหรับควบคมุอปุกรณ์ภายนอกท่ีใช้

แรงดนัไฟ 24 V  

• ช่องตอ่Real time clock (RTC) เบอร์ DS1307 

• Active Buzzer จํานวน 1 ช่อง 

• ช่องตอ่พอร์ตอนกุรม RS232 สําหรับเช่ือมตอ่ 

คอมพวิเตอร์, PLC หรือ อ่ืนๆ ท่ีใช้การเช่ือมตอ่แบบ 

RS232 

• รองรับ Rotary Encoder  

• ช่องรับไฟ 4 V- 35 V แปลงเป็น 5 V, 3 A 

• ช่องตอ่พอร์ตขยาย 16 ช่อง ควบคมุผา่น IC 

MCP23017 ซึ่งสามารถกําหนดพอต์ต เป็นอินพตุ

หรือเอาต์พตุก็ได้ และเปล่ียนเป็น Interrupt 

mode ก็ได้ 

• ช่องตอ่ OLED/LCD รูปแบบ IC2 

• 4 

อินพตุ ยกระดบั และขยายสญัญาณ แบบ ไมก่ลบั

สญัญาณ (Non-inverting) ซึ่งสามารถปรับคา่

ระดบัสญัญาณขึน้ลงและอนัตราการขยาย

สญัญาณได้ด้วยคา่ความต้านทานปรับค่า หรือ คา่

ความต้านทานคงทีก็ได้ 

• ช่องตอ่ ชดุวดัอณุหภมูแิละความชืน้ (DHT11, 

AM2302) 

• ช่องตอ่ ไมโคร SD card module 

• ช่องตอ่ WIFI ESP_01 สําหรับตอ่ WIFI ตอ่กบัมือ

ถือ, โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพวิเตอร์(ท่ีรองรับ WIFI) เพ่ือ

การรับสง่ข้อมลูและการควบคมุอปุกรณ์ตา่งๆ 

• ขนาดแผ่น PCB 116 mm x 64 mm 
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โครงสร้างบอร์ด  ET-Base Arduino Nano Board 
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- หมายเลข 1 คือขัว้ตอ่แหลง่จ่ายไฟเลีย้งวงจรของบอร์ด ใช้กบัแหลง่จ่ายอินพตุ 4 V-35 V ให้ เอาต์พตุ 5V, 3A 

- หมายเลข 2 คือ อินต์พตุสําหรับตดิตอ่อปุกรณ์ภายนอกท่ีใช้แรงดนัไฟ 24 V จํานวน 4 ช่อง เช่น PLC 

 

        

 

 

 

- หมายเลข 3 คือ เอาต์พตุท่ีใช้เช่ือตอ่และควบคมุอปกร์ภายนอก ท่ีใช้แรงดนัไฟ 24 V จํานวน 4 ช่อง  

 

 

 

                                  

 

- หมายเลข 4 คือ อินพตุสวติช์ กดตดิปลอ่ยดบั จํานวน 3 ปุ่ ม 

                     

 

 

 

 

 

- หมายเลข 5 คือ Extend I/O จํานวน 16 ช่อง ควบคมุผ่าน IC เบอร์ MCP23017 (Address =0X00 ผู้ใช้สามารถ ปรับ 

Address เองได้โดยย้ายค้าความต้านทาน 0 โอห์ม ท่ีตําแหน่ง A0, A1 และ A2 ให้เป็น 1 หรือ 0 ตามท่ีต้องการได้) 

 

                

 

 

Connector สาํหรบัต่อกบัอินพตุที่ตอ้งการจะตดิต่อ 

Slot hole สาํหรบัเชื่อมต่อ 

Arduino Nano 

Connector สาํหรบัต่อกบัเอาต์พุตที่ตอ้งการควบคมุ Slot hole สําหรับเชื่อมต่อ Arduino Nano เพื่อใช้

ควบคมุเอาต์พตุ 

Slot hole สําหรับเชื่อมต่อ 

Arduino Nano เพื่ออ่าน

สถานะการกดปุ่ ม 
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- หมายเลข 6 and 7 คือ Active Buzzer  1 ช่อง และ Arduino Nano (6 คือ Slot hole และ 6.1 คือ ตําแหน่งของ Buzzer) 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

- หมายเลข 8 คือ ชดุยกระดบัและขยายสญัญาณ จํานวน 4 ช่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถถอด VR ออก แล้วตดิตัง้ R SMD เข้าไป

แทนได้ 

 

     

                                                                                       

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slot hole สําหรับเชื่อมต่อ 

Arduino Nano เพื่ออ่าน

ระดบัสญัญาณ 

Slot hole อินพตุสําหรับ

เชื่อมต่อ จดุรับสญัญาณ ก่อน

จะถกูยกและขยายสญัญาณ 
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- หมายเลข 9 คือ WIFI ESP_01 

 

 

             

- หมายเลข 10 คือ OLED หรือ LCD ท่ีมีรูปแบบ IC2 

                    
 

- หมายเลข 11 คือ RS232 เป็น TTL module 

    
- หมายเลข 12 คือ SD Cards 

    
- หมายเลข 13 และ 14 คือ ชดุวดัอณุหภมูแิละความชืน้ (DHT11, AM2302) 

             
- หมายเลข 15 คือ Real time clock (RTC) 

   
- หมายเลข 16 คือ DC to DC step down LM 2596 module. อินพตุรับ 4-35 V แปลงเป็น 5 V 3A 
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การนําบอร์ด ET-Base Arduino Nano ประยุคใช้เป็นส่ิงประดิษฐ์ที่

ผู้ ใช้ต้องการ 

 

ผู้ใช้สามารถนําอปปุกรณ์ตา่งๆ ท่ี

แสดงไว้ข้างต้น นํามาประกอบ ลงบอร์ดได้

เลยและเขียนโปรแกรมโหลดลง Arduino 

Nano ก็จะสามารถทอดสอบ และใช้งานได้ 

ดงัตวัอย่าง ด้านล้าง เหล่านีไ้ด้เป็นต้น 

 นํา

ไปควบคมุการเปิดปิดการจ่ายไฟฟ้า

ภายในเคร่ืองจกั เคร่ืองใช้ไฟฟา้ โดยใช้ 

Arduino  Nano ควบคมุผา่นพอร์ตขยาย 

ไปสัง่เปิดปิด Relay, Magnetic switch 

หรือ Solit state relay ฯลฯ 

 ต่

อกบัชดุวดัอณุหภมูแิละความ ชืน้เพ่ือเก็บ

ข้อมลูไปวเิคราะห์ และควบคมุการจ่ายนํา้ 

ควบคมุพดัลม และอณุหภมู ิ ในโรงเลีย้ง

สตัว์ปีก หรือ พืชสวน ฯลฯ 

 ตอ่กบัชดุตรวจวดักระแส (Current transformer sensor(CTS)) เพ่ือวดัการใช้พลงังานไฟฟา้ของเคร่ืองจกัรและจดัเก็บลง

ใน SD Card เพ่ือนําไปวเิคราะห์ หรือใช้เป็นตวัอ้างอิงในการลดการใช้พลงังานของเคร่ืองจกัร หรือตรวจจบัความผดิปกติ

ของเคร่ืองจกัรเพ่ือรายงานผลไปยงัคอมพวิเตอร์ หรือ มือถือ ผา่นระบบ WIFI 

 ตอ่เข้ากบั ชดุ Rotary encoder เพ่ือวดัระยะทางหรือความยาวของสายพาน หรือวดัจํานวนรอบของมอเตอร์ เพ่ือควบคมุ

ระยะไมใ่ห้เกิดความผดิพลาด ซึ่งถ้าหากเกิดความผิดพลาดให้สง่สญัญาณแจ้งเต่ือนท่ี Buzzer หรือมือถือของผู้ใช้ 

 ตด่เข้ากบั Mic module เพ่ือวดัความดงัของเสียง แล้วจดัเก็บลง SD Card และถ้าหากเสียงดงัเกินกวา่คา่ท่ีกําหนดไว้  ให้

แจ้งเต่ือนด้วย Buzzer หรือสง่ไปยงั คอมพวิเตอร์ หรือ มือถือ ท่ีรับสญัญาณ WIFI ได้ 

 ตอ่เข้ากบั Distance sensor module เพ่ือใช้วดัหาความยาวของระยะทางแล้วแสดงผลยงั OLED แทนการใช้ตลบัเมตร 

หรือวดัความสงูของกลอ่ง บนรางคดัแยกกลอ่งพสัด ุ

 นําไปใช้รับสง่ข้อมลูหรือควบคมุอปุกรณ์ไฟฟา้ตา่งๆ โดย PLC หรือ คอมพวิเตอร์  ผา่นพอร์ต RS232 
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 นําไปใช้รับสง่ข้อมลูหรือควบคมุอปุกรณ์ไฟฟา้ตา่งๆ ด้วยระบบ WIFI ระหวา่งมือถือ และชดุขยาย Arduino Nano เช่นใช้

มือถือควบคมุการเคล่ือนท่ีของ Robot และหยดุการเคล่ือนท่ีอตัโนมตัผิา่น distance sensor ฯลฯ. 
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